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GEL LiFePO4

Professionelles Ladegerät
Das Profigerät für Endverbraucher, Werkstatt, Teilehandel
und gewerbliche Anwender
Vollautomatisches und spannungsreguliertes Dual-Voltage
Ladegerät
Einfachste Handhabung, selbsterklärend

Laden: 7 Ladestufen mit vollautomatischer IUoU-Ladekennlinie 
Refresh-Modus: Für tiefentladene 12V Batterien
16V Boost-Programm: Für gebrauchte Batterien
Versorgungsmodus: Gegen den Verlust von Fahrzeugdaten beim Batteriewechsel
Selbsterkennende Vorwahl der Batteriespannung: Bei 12V und 24V
Automatische Umschaltung auf Ladeerhaltungsmodus
Schutzfunktion: Gegen Überladung, Überhitzung, Verpolung und Kurzschluss
Selbsterklärendes Gerät mit integrierter Lüftung

1240000115

Home / Profi Bereich
12/24 V:

Type: Banner Accucharger 15A
Netzspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Batteriespannung: 12 V / 24 V DC
Ladespannung: 14,4 V & 16 V im Boost-Programm
Ladestrom: max. 15 A
Batteriekapazität: 20 bis 110 Ah
Schutzklasse: IPX4
Abmessungen: 300 x 135 x70 mm
Kabellänge: Netzkabel: 180 cm; Batteriekabel: 135+55 cm
Gewicht: 2,2 kg
Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C
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